
NEMESIS SERIES
TRALERT® PRODUCT LEAFLET



XL: DUBBELE KRACHT

Mag het iets meer zijn, of beter gezegd: dubbel zo veel zijn? 
Kies dan voor de Nemesis XL Series. Dezelfde stijl, dezelfde 
dagrijverlichting en dezelfde optics, maar dan met een extra rij LED's 
onder de dagrijverlichting. Hierdoor zit de dagrijverlichting middenin de 
lightbar en wordt de kracht van het grote licht verdubbeld.

De Nemesis XL Series bestaat uit vier modellen en heeft een 
lichtopbrengst van 7.560 lumen bij de korste variant tot maar liefst 22.680 
lumen bij de langste variant. Ongekende kracht voor een lightbar van dit 
formaat.

NEMESIS SERIES

De Nemesis Series LED bar is een zeer strakke LED bar die 
perfect aansluit bij de uitstraling van moderne trucks en andere 

voertuigen. Uitgeschakeld valt de LED bar mooi weg in de carrosserie 
door de donkere zwarte lens, aangeschakeld wordt een brede 

strip dagrijverlichting onderin zichtbaar. Deze dagrijverlichting is 
beschikbaar in wit en amber en is in beide gevallen voorzien van 

dynamic start-up, een unieke visuele toevoeging. 

Hebt u meer licht nodig? Schakel dan het krachtige grote licht in. Met een 
lichtopbrengst tot maar liefst 11.340 lumen kunt u met de Nemesis Series 

zelfs de meest donkere wegen perfect belichten en vervolgt u comfortabel 
uw reis.



De Nemesis Series LED bars combineren een eigentijds en strak ontwerp met overweldigende functionaliteiten. De 
Nemesis Series heeft duo-color dagrijverlichting over de gehele breedte welke beschikt over een dynamische opstart.

De Nemesis Series bestaat uit vier modellen, van klein naar groot de Nemesis 280, Nemesis 370, Nemesis 540 en de 
Nemesis 790. Stuk voor stuk zijn deze zeer krachtig met een lichtopbrengst tot maar liefst 11.340 lumen. Om deze 
lightbars goed te kunnen monteren, worden er standaard twee montageopties meegeleverd. Zo zijn er montagesteunen 
voor de achterzijde en voor de zijkant. Hierdoor wordt montage veelzijdig en is de Nemesis Series op veel plekken in en op 
de carrosserie mooi te bevestigen.

Certificaten & garantie: Standaard meegeleverd:
- 30cm kabel met Deutsch-connector
- 300cm verlengkabel
- Montagesteunen zijkant en achterkant
- Overige montage benodigdheden

Nemesis Series

IP68 R149

IP69K R10

ECE

2Y

Algemene producteigenschappen TRALERT® Nemesis Series 

Aansluiting:   Deutsch-connector

Lichtbeeld:   Driving beam

Voltage:   10-32V

IP-waarde:   IP69K

Kabellengte:  30cm + 300cm verlengkabel

Lichtkleur dagrijverlichting: Wit / amber

Lichtkleur high beam:  5700K (wit)

Montage:   Incl. zij- en achtermontage beugels

Materiaal lens:  Polycarbonaat

Materiaal behuizing:  Gegoten aluminium (ADC12)

Behuizingskleur:  Zwart

EMC ontstoring:  ECE-R10

Certificaten:  ECE-R10 / ECE-R148 / ECE-R149

Garantie:   2 jaar

TRALERT® Nemesis 280  (Art. LD6-4538)
Specificaties

Afmetingen: 283 x 42 x 58mm

Lumen:  3.780 lumen

LED's:  9x 5W LED's

Wattage:  45W

Stroomgebruik: 12V - 3,75A / 24v - 1,88A

Lichtbereik:  45 lux bij 60m / 1 lux bij 325m

Referentie getal: 30

TRALERT® Nemesis 370 (Art. LD6-6050)
Specificaties

TRALERT® Nemesis 530 (Art. LD6-9075)
Specificaties

TRALERT® Nemesis 790 (Art. LD6-135113)
Specificaties
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Achter montage Zij montage

Afmetingen LD6-4538

Afmetingen LD6-6050
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Afmetingen LD6-9075
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Afmetingen LD6-135113
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Achter montage Zij montage

Afmetingen: 367 x 42 x 58mm

Lumen:  5.040 lumen

LED's:  12x 5W LED's

Wattage:  60W

Stroomgebruik: 12V - 5,00A / 24V - 2,50A

Lichtbereik:  45 lux bij 75m / 1 lux bij 360m

Referentie getal: 30

Afmetingen: 534 x 42 x 58mm

Lumen:  7.560 lumen

LED's:  18x 5W LED's

Wattage:  90W

Stroomgebruik: 12V - 7,50A / 24V - 3,75A

Lichtbereik:  60 lux bij 60m / 1 lux bij 450m

Referentie getal: 37,5

Afmetingen: 786,5 x 42 x 58mm

Lumen:  11.340 lumen

LED's:  27x 5W LED's

Wattage:  135W

Stroomgebruik: 12V - 11,25A / 24V - 5,63A

Lichtbereik:  72 lux bij 60m / 1 lux bij 550m

Referentie getal: 45

Gesealde Deutsch-connector:
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Achter montage Zij montage

160.0

283.0
337.0

318.5

367.0

421.0

240.0

402.5

400.0

569.5

534.0
588.0

19.0

29.0

42
.0

54
.042

.0

56
.0

58.0

58.0
61.5

650.0

822.0

786.5

840.5

Maattekening LD6-serie

LD6-4538

LD6-6050

LD6-9075

LD6-135113

Achter montage Zij montage

160.0

283.0
337.0

318.5

367.0

421.0

240.0

402.5

400.0

569.5

534.0
588.0

19.0

29.0

42
.0

54
.042

.0

56
.0

58.0

58.0
61.5

650.0

822.0

786.5

840.5

Maattekening LD6-serie

LD6-4538

LD6-6050

LD6-9075

LD6-135113

Achter montage Zij montage

160.0

283.0
337.0

318.5

367.0

421.0

240.0

402.5

400.0

569.5

534.0
588.0

19.0

29.0

42
.0

54
.042

.0

56
.0

58.0

58.0
61.5

650.0

822.0

786.5

840.5

Maattekening LD6-serie

LD6-4538

LD6-6050

LD6-9075

LD6-135113

Achter montage Zij montage

Lichtbeeld LD6-4538 Lichtbeeld LD6-6050 Lichtbeeld LD6-9075 Lichtbeeld LD6-135113



De Nemesis XL Series LED bars combineren een eigentijds en strak ontwerp met overweldigende functionaliteiten. De 
Nemesis XL Series heeft duo-color dagrijverlichting over de gehele breedte welke beschikt over een dynamische opstart. 
De XL versie onderscheidt zich door de dubbele rij LED's, waardoor de XL dubbel zo krachtig is als de reguliere Nemesis.

De Nemesis XL Series bestaat uit vier modellen, van klein naar groot de Nemesis XL 280, Nemesis XL 370, Nemesis XL 
530 en de Nemesis 790. Stuk voor stuk zijn deze zeer krachtig met een lichtopbrengst tot maar liefst 22.680 lumen. 
Om deze lightbars goed te kunnen monteren, worden er standaard twee montageopties meegeleverd. Zo zijn er 
montagesteunen voor de achterzijde en voor de zijkant. Hierdoor wordt montage veelzijdig en is de Nemesis XL Series op 
veel plekken in en op de carrosserie mooi te bevestigen.

Certificaten & garantie: Standaard meegeleverd:
- 30cm kabel met Deutsch-connector
- 300cm verlengkabel
- Montagesteunen zijkant en achterkant
- Overige montage benodigdheden

Nemesis XL Series

IP68 R149

IP69K R10

ECE

2Y

Algemene producteigenschappen TRALERT® Nemesis XL Series 

Aansluiting:   Deutsch-connector

Lichtbeeld:   Driving beam

Voltage:   10-32V

IP-waarde:   IP69K

Kabellengte:  30cm + 300cm verlengkabel

Lichtkleur dagrijverlichting: Wit / amber

Lichtkleur high beam:  5700K (wit)

Montage:   Incl. zij- en achtermontage beugels

Materiaal lens:  Polycarbonaat

Materiaal behuizing:  Gegoten aluminium (ADC12)

Behuizingskleur:  Zwart

EMC ontstoring:  ECE-R10

Certificaten:  ECE-R10 / ECE-R148 / ECE-R149

Garantie:   2 jaar

TRALERT® Nemesis XL 280  (Art. LD7-9075)
Specificaties

Afmetingen: 283 x 62,5 x 70,1mm

Lumen:  7.560 lumen

LED's:  18x 5W LED's

Wattage:  90W

Stroomgebruik: 12V - 7,50A / 24V - 3,75A

Lichtbereik:  60 lux bij 60m / 1 lux bij 450m

Referentie getal: 40

TRALERT® Nemesis XL 370  (Art. LD7-120100)
Specificaties

TRALERT® Nemesis XL 530  (Art. LD7-180151)
Specificaties

TRALERT® Nemesis XL 790  (Art. LD7-270226)
Specificaties

Datasheet LD7-9075

Afmeting 283 x 62,5 x 70,1mm

Kabel 300cm

Connector Deutsch connector 4-PIN’s

Materiaal behuizing Aluminium (ADC12)

Materiaal lens Polycarbonaat

IP waarde IP69K

Certificaten CE, ECE-R10, ECE-R149

Garantie 2 jaar

Hart op hart maat 334,5mm (zij-montage)

Kabelkleuren

Rood XXXXXX

Zwart XXXXXX

Wit XXXXXX

Geel XXXXXX

Specificaties

Artikelnummer LD7-9075

Voltage range 10-32 volt

LED’s 18 x 5W LED

Wattage 90 Watt

Stroomverbruik 12v: X,XXA / 24v: X,XXA

Lumen (Raw) 7560 Lumen

Lumen (Effectief) 6750 Lumen

Lichtkleur dagrijverlichting Wit & amber (dynamische opstart)

Lichtkleur highbeam Wit, 5700K

Lichtbereik 60 Lux @ 60m / 1 Lux @ 450m

Functie Lightbar incl. dynamische dagrijverlichting

Lichtdiagram

Afmetingen LD7-9075

Datasheet LD7-120100

Afmeting 370,5 x 62,5 x 70,1mm

Kabel 300cm

Connector Deutsch connector 4-PIN’s

Materiaal behuizing Aluminium (ADC12)

Materiaal lens Polycarbonaat

IP waarde IP69K

Certificaten CE, ECE-R10, ECE-R149

Garantie 2 jaar

Hart op hart maat 418,5mm (zij-montage)

Kabelkleuren

Rood XXXXXX

Zwart XXXXXX

Wit XXXXXX

Geel XXXXXX

Specificaties

Artikelnummer LD7-120100

Voltage range 10-32 volt

LED’s 24 x 5W LED

Wattage 120 Watt

Stroomverbruik 12v: X,XXA / 24v: X,XXA

Lumen (Raw) 10.080 Lumen

Lumen (Effectief) 9000 Lumen

Lichtkleur dagrijverlichting Wit & amber (dynamische opstart)

Lichtkleur highbeam Wit, 5700K

Lichtbereik 70 Lux @ 60m / 1 Lux @ 520m

Functie Lightbar incl. dynamische dagrijverlichting

Lichtdiagram

Afmetingen LD7-120100

Datasheet LD7-180151

Afmeting 537 x 62,5 x 70,1mm

Kabel 300cm

Connector Deutsch connector 4-PIN’s

Materiaal behuizing Aluminium (ADC12)

Materiaal lens Polycarbonaat

IP waarde IP69K

Certificaten CE, ECE-R10, ECE-R149

Garantie 2 jaar

Hart op hart maat 585mm (zij-montage)

Kabelkleuren

Rood XXXXXX

Zwart XXXXXX

Wit XXXXXX

Geel XXXXXX

Specificaties

Artikelnummer LD7-180151

Voltage range 10-32 volt

LED’s 36 x 5W LED

Wattage 1800 Watt

Stroomverbruik 12v: X,XXA / 24v: X,XXA

Lumen (Raw) 15.120 Lumen

Lumen (Effectief) 13.500 Lumen

Lichtkleur dagrijverlichting Wit & amber (dynamische opstart)

Lichtkleur highbeam Wit, 5700K

Lichtbereik 85 Lux @ 60m / 1 Lux @ 635m

Functie Lightbar incl. dynamische dagrijverlichting

Lichtdiagram

Afmetingen LD7-180151

Datasheet LD7-270226

Afmeting 789,5 x 62,5 x 70,1mm

Kabel 300cm

Connector Deutsch connector 4-PIN’s

Materiaal behuizing Aluminium (ADC12)

Materiaal lens Polycarbonaat

IP waarde IP69K

Certificaten CE, ECE-R10, ECE-R149

Garantie 2 jaar

Hart op hart maat 837,5mm (zij-montage)

Kabelkleuren

Rood XXXXXX

Zwart XXXXXX

Wit XXXXXX

Geel XXXXXX

Specificaties

Artikelnummer LD7-270226

Voltage range 10-32 volt

LED’s 54 x 5W LED

Wattage 270 Watt

Stroomverbruik 12v: X,XXA / 24v: X,XXA

Lumen (Raw) 22.680 Lumen

Lumen (Effectief) 20.250 Lumen

Lichtkleur dagrijverlichting Wit & amber (dynamische opstart)

Lichtkleur highbeam Wit, 5700K

Lichtbereik 100 Lux @ 60m / 1 Lux @ 7800m

Functie Lightbar incl. dynamische dagrijverlichting

Lichtdiagram

Afmetingen LD7-270226

Afmetingen: 370,5 x 62,5 x 70,1mm

Lumen:  10.080 lumen

LED's:  24x 5W LED's

Wattage:  120W

Stroomgebruik: 12V - 10,00A / 24V - 5,00A

Lichtbereik:  70 lux bij 60m / 1 lux bij 520m

Referentie getal: 40

Afmetingen: 537 x 62,5 x 70,1mm

Lumen:  15.120 lumen

LED's:  36x 5W LED's

Wattage:  180W

Stroomgebruik: 12V - 15,00A / 24V - 7,50A

Lichtbereik:  85 lux bij 60m / 1 lux bij 635m

Referentie getal: 40

Afmetingen: 789,5 x 62,5 x 70,1mm

Lumen:  22.680 lumen

LED's:  54x 5W LED's

Wattage:  270W

Stroomgebruik: 12V - 22,50A / 24V - 11,25A

Lichtbereik:  100 lux bij 60m / 1 lux bij 780m

Referentie getal: 50

Gesealde Deutsch-connector:

Lichtbeeld LD7-9075 Lichtbeeld LD7-120100 Lichtbeeld LD7-180151 Lichtbeeld LD7-270226


